3. pielikums
	Atklāta konkursa „ Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana”,
 identifikācijas Nr. “INP 2017/1” nolikumam 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. 1.daļa - Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana.
1.1. Ceļu tīrīšana no sniega


	Nr. p.
k.
	Autoceļa nosaukums
(ceļa numuri shēmā)
	Svarīgāko autoceļu un tiltu parametri
	Autoceļu uzturēšanas klases

	
	
	autoceļa
	tiltu
	

	
	
	garums 
( km ) 
	segums 
( km) 
	skaits
	garums 
( km) 
	

	
1.1.1 
	Krastiņi-Talcinieki-Krastiņi (Nr.1)
	
2.67 
	 bez seguma 
	
	
	C

	1.1.2
	Talcinieki-Smeļi (Nr.2)
	0.95
	bez seguma 
	
	
	D

	1.1.3 
	Baltceri-Uzkalniņi  (Nr.3)
	4,52
	grants 
	
	
	C

	1.1.4. 
	Tutāni-Padomnieki (Nr.4)
	6,97
	5,99grants          0,98bez seguma 
	
	
	C

	1.1.5. 
	Timšani- Zvaigznes  (Nr.5)
	1,40
	 bez seguma 
	
	
	C

	1.1.6. 
	Zvaigznes Stari(Nr.6)
	1,95 
	bez seguma 
	
	
	C

	1.1.7. 
	Skaidrītes -Doļnaja (Nr.7)
	1,57 
	bez seguma 
	
	
	C

	1.1.8. 
	Timšani -Rijas (Nr.8)
	4,61 
	0,70grants 3,91bez seguma 
	
	
	C

	1.1.9. 
	Skudrīši-Zemenes (Nr.12)
	1,35
	grants
	
	
	C

	1.1.10. 
	Sniedziņi- Avoti (Nr.13)
	1,12
	grants
	
	
	C

	1.1.11
	Doļnaja-Arāji          
 (Nr.14)
	4,71
	grants
	1
	9,0
	C

	1.1.12. 
	Doļnaja-Vizbuļi(Nr.22)
	0,55
	0,28 grants
0,27 bez seguma               0,03krustojas ar Centrālo ielu
	
	
	C

	1.1.13
	Lielceļi- Krastiņi (Nr.24)
	2,64 
	bez seguma 
	
	
	C

	1.1.14. 
	Šalkonrs -Ciņi (Nr.25)
	2,87 
	bez seguma 
	
	
	D

	1.1.15. 
	Bandenieki -Akmeņi (Nr.26)
	0,54 
	bez seguma 
	
	
	D

	1.1.16. 
	Stari-Vējiņi (Nr.27)
	0,63 
	bez seguma 
	
	
	D

	1.1.17. 
	Madaras -Krimūnas(Nr.28)
	1,05
	 bez seguma 
	
	
	D

	1.1.18. 
	Rijas Valpetrovka (Nr.29)
	3,53 
	bez seguma 
	
	
	D

	1.1.19. 
	Vienības- Kurmji (Nr.30)
	1,40
	0,70 grants 0,70bez seguma 
	
	
	D

	1.1.20. 
	Pavāri -Blāzmas(Nr.31)
	2,70 
	bez seguma 
	
	
	D

	1.1.21. 
	Plūdoņi -Asni (Nr.32)
	3,13
	bez seguma
	1
	4,8
	C

	1.1.22. 
	Kaparī -Krūzīte(Nr.33)
	1,96 
	bez seguma
	1
	9,5
	D

	 
	
	
	
	
	
	



Pilskalnes pagasta ielu brauktuvju saraksts pa uzturēšanas klasēm

	Nr.
p.k.
	Ielas nosaukums
	Garums
km
	Laukums
	Seguma veids
	Īpašas atzīmes

	1.1.23.
	c. Doļnaja Centrālā iela 
	1,120
	110000
	melnais
	C

	
	Kopā:
	53,94
	
	
	



1.2. Ceļu greiderēšana

	Nr. p.
k.
	Autoceļa nosaukums
(ceļa numuri shēmā)
	Svarīgāko autoceļu un tiltu parametri
	Autoceļu uzturēšanas klases

	
	
	autoceļa
	tiltu
	

	
	
	garums 
( km ) 
	segums 
( km) 
	skaits
	garums 
( km) 
	

	
1.1.1 
	Krastiņi-Talcinieki-Krastiņi (Nr.1)
	
2.67 
	 bez seguma 
	
	
	C

	1.1.2
	Talcinieki-Smeļi (Nr.2)
	0.95
	bez seguma 
	
	
	D

	1.1.3 
	Baltceri-Uzkalniņi  (Nr.3)
	4,52
	grants 
	
	
	C

	1.1.4. 
	Tutāni-Padomnieki (Nr.4)
	6,97
	5,99grants          0,98bez seguma 
	
	
	C

	1.1.5. 
	Timšani- Zvaigznes  (Nr.5)
	1,40
	 bez seguma 
	
	
	C

	1.1.6. 
	Zvaigznes Stari(Nr.6)
	1,95 
	bez seguma 
	
	
	C

	1.1.7. 
	Skaidrītes -Doļnaja (Nr.7)
	1,57 
	bez seguma 
	
	
	C

	1.1.8. 
	Timšani -Rijas (Nr.8)
	4,61 
	0,70grants 3,91bez seguma 
	
	
	C

	1.1.9. 
	Skudrīši-Zemenes (Nr.12)
	1,35
	grants
	
	
	C

	1.1.10. 
	Sniedziņi- Avoti (Nr.13)
	1,12
	grants
	
	
	C

	1.1.11
	Doļnaja-Arāji          
 (Nr.14)
	4,71
	grants
	1
	9,0
	C

	1.1.12. 
	Doļnaja-Vizbuļi(Nr.22)
	0,55
	0,28 grants
0,27 bez seguma               0,03krustojas ar Centrālo ielu
	
	
	C

	1.1.13
	Lielceļi- Krastiņi (Nr.24)
	2,64 
	bez seguma 
	
	
	C

	1.1.14. 
	Šalkonrs -Ciņi (Nr.25)
	2,87 
	bez seguma 
	
	
	D

	1.1.15. 
	Bandenieki -Akmeņi (Nr.26)
	0,54 
	bez seguma 
	
	
	D

	1.1.16. 
	Stari-Vējiņi (Nr.27)
	0,63 
	bez seguma 
	
	
	D

	1.1.17. 
	Madaras -Krimūnas(Nr.28)
	1,05
	 bez seguma 
	
	
	D

	1.1.18. 
	Rijas Valpetrovka (Nr.29)
	3,53 
	bez seguma 
	
	
	D

	1.1.19. 
	Vienības- Kurmji (Nr.30)
	1,40
	0,70 grants 0,70bez seguma 
	
	
	D

	1.1.20. 
	Pavāri -Blāzmas(Nr.31)
	2,70 
	bez seguma 
	
	
	D

	1.1.21. 
	Plūdoņi -Asni (Nr.32)
	3,13
	bez seguma
	1
	4,8
	C

	1.1.22. 
	Kaparī -Krūzīte(Nr.33)
	1,96 
	bez seguma
	1
	9,5
	D

	 
	
	
	
	
	
	



Pilskalnes pagasta ielu brauktuvju saraksts pa uzturēšanas klasēm

	Nr.
p.k.
	Ielas nosaukums
	Garums
km
	Laukums
	Seguma veids
	Īpašas atzīmes

	1.1.23.
	c. Doļnaja Centrālā iela 
	1,12m0
	110000
	melnais
	C

	
	Kopā:
	53,94
	
	
	




Pasūtītājam ir tiesības būtiski samazināt pakalpojuma apjomus atkarībā no laika apstākļiem, pašvaldības rīcībā esošiem finanšu līdzekļiem u.c. objektīviem apstākļiem.
1.3. Citas prasības izpildītājam:
1.3.1. Pakalpojumi jāveic tikai Tehniskajā specifikācijā noteiktajos ceļu posmos Pilskalnes pagasta teritorijā.
1.3.2. Ceļu tīrīšanas darbi jāuzsāk pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas dota telefoniska rīkojuma.
1.3.3. Tīrīšanas prioritātes nosaka Pasūtītāja pilnvarota kontaktpersona, izmantojot šādu ceļu tīrīšanas secību:
· Ceļi, ielas, pa kurām kursē  transports un notiek intensīva visu veidu transporta kustība;
· Mazākas apdzīvotas vietas un sabiedriskie centri, ar mazāk intensīvu izmantošanu, aizputinātie ceļu posmi un ceļu gali;
· Atsevišķās viensētas.	
1.3.4. Krasi mainīgos un ārkārtējos apstākļos pasūtītājs var mainīt prioritātes un tīrīšanas darbu izpildes laiku.
1.3.5. Pasūtītājs neveic maksājumus par darbos izmantotās tehnikas pārbraucieniem un nokļūšanu līdz objektiem.
1.3.6. Izpildītājam jānodrošina, ka asfaltētie ceļi netiks tīrīti ar kāpurķēžu traktortehniku, (izņemot ārkārtas gadījumus, kad pasūtītājs un izpildītājs par to vienojies).
1.3.7. Sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji u.c., lai netiktu bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļu tuvumā esošās būves.
1.3.8. Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos. 
1.3.9. Ielu krustojumiem  un laukumiem jābūt attīrītiem no sniega, palikusī kārta nedrīkst būt biezāka par 4 cm.
1.3.10. Ceļu nobrauktuvēm jābūt attīrītām no sniega vaļņa, sniega risa pieslēdzošās ielās un iebrauktuvēs nedrīkst būt augstāka par 100mm.
1.3.11. Iebrauktuvēs, kur ielas braucamā daļa robežojas ar gājēju ietvi, sniega valni veidot bez robežlīnijas.
1.3.12. Lauku ceļu tīrīšanu uz viensētām jāveic pēc pieprasījuma. 
1.3.13.Ceļu greiderēšanu jāveic pēc nepieciešamības, izvērtējot ceļu seguma atbilstību ekspluatācijai.
1.3.14.Darbi jāveic saskaņā ar saistošiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 


	Pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas paraksts:
	

	


	(vārds, uzvārds)
z. v.














2.  2.daļa - Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana.
     2.1.  Ceļu tīrīšana no sniega


	Nr. p.
k.
	Autoceļa nosaukums
(ceļa numuri shēmā)
	Svarīgāko autoceļu un tiltu parametri
	Autoceļu uzturēšanas klases

	
	
	autoceļa
	tiltu
	

	
	
	garums 
( km ) 
	segums 
( km) 
	skaits
	garums 
( km) 
	

	2.1. 1
	Uzkalni – Driģenes (Nr.9)
	2,20 
	grants 
	
	
	C

	2.1.2
	Ceļmalas – Driģenes (Nr.10)
	1,67 
	bez seguma 
	
	
	D

	2.1.3. 
	Mazozolini – Ludvigova 
(Nr.11)
	5,93
	2,11 grants 
3,82 bez seguma 
	
	
	C

	2.1.4. 
	Mežvidi - Grāvji 
(Nr15)
	1,59
	0,42 grants 
1,17 bez seguma 
	
	
	C

	2.1.5. 
	Senči-Ilūkste(16)
	0,71
	grants
	
	
	C

	2.1.6. 
	Saulītes-Ozoldārzi(17)
	3,19
	0.25 melnais        2.04 grants           0.90bez seguma
	
	
	C

	2.1.7. 
	Vidiņi-Bulvāri(18)
	0.92 
	grants
	
	
	C

	2.1.8. 
	 Ilūkste-Zeltkalni(19)
	7.21 
	grants 
	
	
	C

	2.1.9. 
	Zeltkalni-Upmalieši
(Nr.20)
	3,64
	 bez seguma 
	
	
	C


	2.1.10. 
	Apšene-Ceriņi (Nr.21)
	0,75
	bez seguma  
	
	
	C

	2.1.11. 
	Vāverītes-a/mDubezers (Nr.23)
	0,38
	grants 
	
	
	C

	2.1.12. 
	Skalbes- Dienvidi (Nr.34)
	4,22
	bez seguma 
	
	
	D

	2.1.13. 
	Sofija-Aizpurvi(Nr.35)
	2,05
	bez seguma 
	
	
	D

	2.1.14. 
	Sofija-Eglaines robeža (Nr.36)
	2,35 
	bez seguma
	
	
	D

	2.1.15. 
	Stūri Avoti (Nr.37)
	1,46 
	bez seguma
	
	
	C

	2.1.16. 
	Plūdi-Tīreļi (Nr.38)
	3,37
	bez seguma
	
	
	D

	2.1.17
	Plikiški(39)
	0,52
	Bez seguma
	
	
	D


 
		
Pilskalnes pagasta ielu brauktuvju saraksts pa uzturēšanas klasēm

	Nr.
p.k.
	Ielas nosaukums
	Garums
km
	Laukums
	Seguma veids
	Īpašas atzīmes

	2.1.18
	c.Pilskalne  Parka iela                            
	0,503
	6480
	melnais
	C

	2.1.19
	c.Pilskalne Senlejas iela
	0,290
	3000
	melnais
	C

	
	 
	
	
	
	

	
	Kopā:
	42.953
	
	
	



2.2.  Ceļu greiderēšana
	Nr. p.
k.
	Autoceļa nosaukums
(ceļa numuri shēmā)
	Svarīgāko autoceļu un tiltu parametri
	Autoceļu uzturēšanas klases

	
	
	autoceļa
	tiltu
	

	
	
	garums 
( km ) 
	segums 
( km) 
	skaits
	garums 
( km) 
	

	2.1. 1
	Uzkalni – Driģenes (Nr.9)
	2,20 
	grants 
	
	
	C

	2.1.2
	Ceļmalas – Driģenes (Nr.10)
	1,67 
	bez seguma 
	
	
	D

	2.1.3. 
	Mazozolini – Ludvigova 
(Nr.11)
	5,93
	2,11 grants 
3,82 bez seguma 
	
	
	C

	2.1.4. 
	Mežvidi - Grāvji 
(Nr15)
	1,59
	0,42 grants 
1,17 bez seguma 
	
	
	C

	2.1.5. 
	Senči-Ilūkste(16)
	0,71
	grants
	
	
	C

	2.1.6. 
	Saulītes-Ozoldārzi(17)
	3,19
	0.25 melnais        2.04 grants           0.90bez seguma
	
	
	C

	2.1.7. 
	Vidiņi-Bulvāri(18)
	0.92 
	grants
	
	
	C

	2.1.8. 
	 Ilūkste-Zeltkalni(19)
	7.21 
	grants 
	
	
	C

	2.1.9. 
	Zeltkalni-Upmalieši
(Nr.20)
	3,64
	 bez seguma 
	
	
	C


	2.1.10. 
	Apšene-Ceriņi (Nr.21)
	0,75
	bez seguma  
	
	
	C

	2.1.11. 
	Vāverītes-a/mDubezers (Nr.23)
	0,38
	grants 
	
	
	C

	2.1.12. 
	Skalbes- Dienvidi (Nr.34)
	4,22
	bez seguma 
	
	
	D

	2.1.13. 
	Sofija-Aizpurvi(Nr.35)
	2,05
	bez seguma 
	
	
	D

	2.1.14. 
	Sofija-Eglaines robeža (Nr.36)
	2,35 
	bez seguma
	
	
	D

	2.1.15. 
	Stūri Avoti (Nr.37)
	1,46 
	bez seguma
	
	
	C

	2.1.16. 
	Plūdi-Tīreļi (Nr.38)
	3,37
	bez seguma
	
	
	D

	2.1.17
	Plikiški(39)
	0,52
	Bez seguma
	
	
	D


 
Pilskalnes pagasta ielu brauktuvju saraksts pa uzturēšanas klasēm

	Nr.
p.k.
	Ielas nosaukums
	Garums
km
	Laukums
	Seguma veids
	Īpašas atzīmes

	2.1.18
	c.Pilskalne  Parka iela                            
	0,503
	6480
	melnais
	C

	2.1.19
	c.Pilskalne Senlejas iela
	0,290
	3000
	melnais
	C

	
	 
	
	
	
	

	
	Kopā:
	42.953
	
	
	


[bookmark: _GoBack]	
Pasūtītājam ir tiesības būtiski samazināt pakalpojuma apjomus atkarībā no laika apstākļiem, pašvaldības rīcībā esošiem finanšu līdzekļiem u.c. objektīviem apstākļiem.
2.3. Citas prasības izpildītājam:
2.3.1. Pakalpojumi jāveic tikai Tehniskajā specifikācijā noteiktajos ceļu posmos Pilskalnes pagasta teritorijā.
2.3.2. Ceļu tīrīšanas darbi jāuzsāk pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas dota telefoniska rīkojuma.
2.3.3. Tīrīšanas prioritātes nosaka Pasūtītāja pilnvarota kontaktpersona, izmantojot šādu ceļu tīrīšanas secību:
· Ceļi, ielas, pa kurām kursē  transports un notiek intensīva visu veidu transporta kustība;
· Mazākas apdzīvotas vietas un sabiedriskie centri, ar mazāk intensīvu izmantošanu, aizputinātie ceļu posmi un ceļu gali;
· Atsevišķās viensētas.	
2.3.4. Krasi mainīgos un ārkārtējos apstākļos pasūtītājs var mainīt prioritātes un tīrīšanas darbu izpildes laiku.
2.3.5. Pasūtītājs neveic maksājumus par darbos izmantotās tehnikas pārbraucieniem un nokļūšanu līdz objektiem.
2.3.6. Izpildītājam jānodrošina, ka asfaltētie ceļi netiks tīrīti ar kāpurķēžu traktortehniku, (izņemot ārkārtas gadījumus, kad pasūtītājs un izpildītājs par to vienojies).
2.3.7. Sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji u.c., lai netiktu bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļu tuvumā esošās būves.
2.3.8. Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos. 
2.3.9. Ielu krustojumiem  un laukumiem jābūt attīrītiem no sniega, palikusī kārta nedrīkst būt biezāka par 4 cm.
2.3.10. Ceļu nobrauktuvēm jābūt attīrītām no sniega vaļņa, sniega risa pieslēdzošās ielās un iebrauktuvēs nedrīkst būt augstāka par 100mm.
2.3.11. Iebrauktuvēs, kur ielas braucamā daļa robežojas ar gājēju ietvi, sniega valni veidot bez robežlīnijas.
2.3.12. Lauku ceļu tīrīšanu uz viensētām jāveic pēc pieprasījuma. 
2.3.13.Ceļu greiderēšanu jāveic pēc nepieciešamības, izvērtējot ceļu seguma atbilstību ekspluatācijai.
2.3.14.Darbi jāveic saskaņā ar saistošiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

	Pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas paraksts:
	

	


	(vārds, uzvārds)
z. v.



